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Aktionsmodell GLM 500 
Anwendernutzen.
• Einfache Bedienung dank Farbdisplay und übersichtlicher Menüführung
• Einfache Winkelmessung und Nivellieranwendung dank 360° Neigungssensor 
• Hohe Genauigkeit für präzise Messergebnisse
• Mit der Schutzart IP54 und der ISO‐Zertifizierung ist das Messgerät in der  

täglichen Arbeit widerstandsfähig

Technische Daten
• Arbeitsbereich 0,05 – 50m
• Messgenauigkeit ± 1,5 mm
• Neigungsmessung 360°
• Neigungsmessgenauigkeit 0,2°
• Kleinste Messeinheit 0,5 mm
• Laserklasse / Laser Art 2 / 635 nm, <1mW
• Stromversorgung 2 x 1,5 V LR03 (AAA)
• Speicherkapazität 20
• Staub‐ und Spritzwasserschutz IP 54
• Arbeitstemperatur –10 °C...+45 °C
• Lagertemperatur –20 °C...+70 °C
• Größe & Gewicht 106 x 45 x 24 mm / 0,1 kg

• Lieferumfang: GLM 500 Professional, 2 x 1,5V AAA Batterien, Benutzerhandbuch, 
Herstellerzertifikat

• Verpackungsgröße (LxBxH): 126 x 157,5 x 58 mm.
• Waren‐ID: 90151010
• Bildnummern: 250711, 250712, 250713, 250714, 250715, 250716, 250717, 

250718
• Herstellland: Malaysia (MY)
• Erste Lieferung: Mai 2019

Bezeichnung Bestell‐Nr. EAN‐Code

GLM 500 Professional 0601072H00 3165140978118
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