
Akku-Schlagschrauber
LXT

DTD172Z
18 V • 1/4" • 180 Nm • 0 – 3 600
min-¹
Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Ein kompakter und leichter Akku-Schlagschrauber
mit 1/4 Zoll Bit-Aufnahme. Klein, handlich und
einfach zu verwenden. Mit einem maximalen
Anziehdrehmoment von 180 Nm. Mit LED-Licht zum
Ausleuchten des Arbeitsbereichs. Mit Moduswahl für
verschiedenste Anwendungen.

Technische Details

Bürstenloser Motor ✓
Akku-Serie: LXT ✓
Akkuspannung 18 V
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion Li-ion
Akkuschutzsystem ✓
Leerlaufdrehzahl 0 - 1100 / 2100 /

3200 / 3600 min-¹

Max. Anziehdrehmoment 180 Nm
Standardschrauben M5 - M16
Kapazität bei Maschinenschrauben M4 - M8
Hochfeste Schrauben M5 - M14
Schlagzahl 0 - 1 100 / 2 600 / 3

600 / 3 800 min-¹

Schallleistungspegel (dB) 108 dB(A)
Schalldruckpegel (dB) 97 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration verschrauben von Bolzen 13,5 m/s²

EAN 0088381748995

Link zur Produktseite - www.makita.at

Spezifikationen

• Gummierter Griff sorgt für mehr Komfort bei der Arbeit
• Neu gestalteter Moduswahlschalter für einhändige

Modusauswahl
• Anti-Bit-Wackelstruktur; Zwei Kugellager stabilisieren

die Bit-Aufnahme um Wackeln während des Betriebs
zu reduzieren

• Der BL-Motor nutzt die Energie effizient, um
Drehmoment und Drehzahl an die sich ändernden
Anforderungen der Anwendung anzupassen
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Weitere Informationen
Mitgeliefertes Zubehör

266622-8
Schraube M4x12

346317-0
Haken

Passendes Zubehör

346317-0
Haken
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