
Makita DMR102
AkkuRadio

Produktbeschreibungen
• Betrieb mit LiIon Akkus von 7,218 V (ausgenommen GSerie), 

NiCd und NiMH Knollenakkus sowie Netzteil möglich
• IPX4 geprüft / Geschützt gegen Spritzwasser 
• Automatischer Sendersuchlauf mit fünf Speicherplätzen 
• Stereolautsprecher und zwei AUX Eingänge
• Elastischer RundumStoßschutz
• Biegsame Antenne (lässt sich beim Transport im Batteriefach 

verstauen)
• Rutschfester Tragegriff um 90° schwenkbar
• Bedienungselemente und Display durch zwei Metallrohre 

geschützt
• Uhr mit Weckfunktion
• Max. Ausgangsleistung: 7,2V: 2x0,5W; 9,6V: 2x1W; 10,8V: 

2x1,2W; 12V: 2x1,5W; 14,4V: 2x2,2W; 18V: 2x3,5W 
• Lieferung ohne Akku und Ladegerät 

Technische Daten

● Frequenz (FM) 87,5  108 MHz

● Frequenz (AM) 522  1.629 kHz

● Ausgangsleistung max. 2x 3,5 W

● Gewicht lt. EPTA 4,1 kg

● Maße (L x B x H) 257 x 163 x 431 mm

Mitgeliefertes Zubehör
● Netzgerät 230 V SE00000078

● Antenne SE00000191

Art.Nrn. 44560 & 44560W

http://www.makita.at/
http://makita.at/index.php?page=newsletter
http://makita.at/index.php?page=events
http://www.dolmar.at/
http://makita.at/index.php?page=jobs
http://makita.at/index.php?page=servicecenter
http://makita.at/index.php?page=acc
http://makita.at/index.php?page=haendlersuche
http://makita.at/index.php?page=technologie
http://makita.at/katalog/allimg/max_bmr102_0412_cat_ma.tif.png
http://makita.at/katalog/allimg/max_bmr102_0412_cat_ma.tif
riegler
Klaus Haberl

riegler
Hervorheben




