Klaus Haberl GmbH
FalkenstraRe 11 KLAUS HAE?EZ!!L
A-3385 Markersdorf SCHRAUBEN + WERKZEUG

Hersteller: Bosch GBH 2-28 F SSBF Koffer
Artikel-Nr.: 0611267600

Kurzbeschreibung
GBH 2-28 F SSBF Koffer

Mindestbestellmenge: 1 Stilick
Bestellmengen-Schritte: 1 Stuck

Ausfuehrliche Beschreibung:

Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-28 F Professional. Starkste Leistung im Bosch SDS
plus-2-kg-Bohrhammer-Segment mit Schnellspannbohrfutter. Liefert eine Schlagenergie von 3,2 Joule und sorgt fur
schnellen Bohrfortschritt. Erhéhter Anwenderschutz durch KickBack Control. Vibration Control fiir miiheloses
Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen. Magnesium Getriebegeh&use fir verbesserte
Robustheit. Kugeltille zum Vorbeugen von Kabelbriichen. Drehbare Burstenplatte fur gleiche Kraft im Rechts- und
Linkslauf. Uberlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine. Rechts-/Linkslauf zum Lésen bei
verklemmten Bohrern. Stufenlose Drehzahlregelung zum sauberen Anbohren. Feststellknopf fuir kontinuierliches
und ermidungsfreies Arbeiten. Wechselfutter zum schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und
Bohren ohne Schlag in Holz und Metall. Zusatzhandgriff (2 602 025 141), Handwerkerkoffer, Tiefenanschlag 210
mm (1 613 001 010), Maschinentuch, Schnellwechselbohrfutter (2 608 572 212), Wechselfutter SDS plus (2 608

572 213)
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Produktstéarken

Magnesium Getriebegehause fir verbesserte Robustheit

Kugeltllle zum Vorbeugen von Kabelbriichen

Drehbare Burstenplatte fiir gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf

Uberlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine

Rechts-/Linkslauf zum L&sen bei verklemmten Bohrern

Stufenlose Drehzahlregelung zum sauberen Anbohren

Feststellknopf flr kontinuierliches und ermiidungsfreies Arbeiten

Wechselfutter zum schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und
Metall

Lieferumfang
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)
Handwerkerkoffer
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)
Maschinentuch
Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2 608 572 212)
Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213)
Schnellwechselbohrfutter (2 608 572 212)

GTIN Code 3165140843652
Technische Daten

Nenneingangsleistung 880 W
Schlagenergie, von 3.2J
Schlagenergie 3.2J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, 0 bpm

von

Schlagzahl bei Nenndrehzahl, 4.000 bpm
bis zu

Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0 —4.000 bpm
Nenndrehzahl, von 0 min-1
Nenndrehzahl, bis zu 900 min-1
Nenndrehzahl 0 - 900 min-1
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Klaus Haberl GmbH
Falkenstrale 11
A-3385 Markersdorf

Gewicht

Werkzeugabmessungen
(Lénge)
Werkzeugabmessungen
(H6he)

Werkzeugaufnahme
Schwingungsemissionswert
ah [Hammerbohren in Beton]
Unsicherheit K
[Hammerbohren in Beton]
Schwingungsemissionswert
ah [MeiReln]

Unsicherheit K [MeifZeln]

Verpackungsabmessungen
(Breite)
Verpackungsabmessungen
(Lange)
Verpackungsabmessungen
(Hoéhe)
Verpackungsabmessungen
(Breite x Lange x Hohe)
Spannung, elektrisch

Bohr-@ Beton,
Hammerbohrer, von
Bohr-@ Beton,
Hammerbohrer, bis zu
Bohr-@ Beton,
Hammerbohrer

Opt. Anwendungsbereich
Beton, Hammerbohrer, von
Opt. Anwendungsbereich
Beton, Hammerbohrer, bis
Opt. Anwendungsbereich
Beton, Hammerbohrer
Bohr-@ Beton, Bohrkronen,
bis zu

Bohr-@ in Beton mit
Hohlbohrkronen

Max. Bohr-@ Mauerwerk,
Bohrkronen

Max. Bohrdurchmesser in
Metall

Max. Bohr-@ Holz

Unterteilung der
Produktkategorien
Anwendernutzen inkl.
Reason to believe
Einsatzbereiche

Titel

Neu fur OCS

Neu fur OCS/Print bis
SOL Date

Schlagzahl bei Nenndrehzahl,
von

Schlagzahl bei Nenndrehzahl,
bis zu

Schlagzahl bei Nenndrehzahl

Gewicht (inkl. Verpackung)
Lange (inkl. Verpackung)
Hohe (inkl. Verpackung)
Breite (inkl. Verpackung)
Zolltarifnummer
Rabattgruppe
Herkunftsland

31. Oktober 2019 auf eas015 - Alle Angaben ohne Gewéabhr.

3.1kg
402 mm

216 mm

SDS plus
11.0 m/s?

1.5 m/s?
11.0 m/s?

1.5 m/s?
360 mm

446 mm
113 mm
360 x 446 x 113 mm

230V
4 mm

28 mm

4 -28 mm
8 mm

16 mm
8-16 mm
68 mm

68 mm

68 mm

13 mm

30 mm

Bohrhammer mit SDS plus

KLAUS HABERL
SCHRAUBEN + WERKZEUG
y 4

Liefert eine Schlagenergie von 3.2 Joule und sorgt fur schnellen Bohrfortschritt

Bohren in Beton

Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-28 F Professional

nein
01.12.2016
01.09.2016
0 min-1

4000 min-1

0 - 4000 min-1
3.358 kg
0.446 m
0.113 m

0.36 m
84672191
CO00

DE
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