
Akku-Laubbläser LXT

DUB185Z
18 V • 98 m/s • 3,2 m³/min
Kompakter Akku - Laubbläser für vielseitigen Einsatz

Handliches Akku - Gebläse zum Entfernen von
Blätter und anderen Fremdkörpern. Das Gebläse ist
auch ideal zum Reinigen von Maschinen und
Arbeitsplätzen. Das Gerät verfügt über eine
stufenlose Geschwindigkeitssteuerung und wird mit
einem kurzen Blasrohr geliefert. Die maximale
Luftgeschwindigkeit der Maschine beträgt 98 m/s
und das Luftvolumen 3,2 m³/min.

Technische Details

Akku-Serie: LXT ✓
Akkuspannung 18 V
Akkuschutzsystem ✓
Leerlaufdrehzahl 0 - 18 000 min-¹

Max. Luftgeschwindigkeit 98 m/s
Blaskraft 3,1 N
Luftfördervolumen 3,2 m³/min
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah 130 / 50 / 21 min
Schallleistungspegel (dB) 94 dB(A)
Schalldruckpegel (dB) 83 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration ≤ 2,5 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,6 - 2,0 kg
Produktabmessung (L x B x H) 517 x 156 x 210

mm

EAN 0088381897877
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Weitere Informationen (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

Mitgeliefertes Zubehör

123245-4
Gummidüse 220 mm

Passendes Zubehör

123241-2
Staubsack für DUB185/DUB186/

123245-4
Gummidüse 220 mm

123246-2
Gummidüse 430 mm

191G09-6
Gebläsedüse lang

192236-6
Spitzdüse

TP00000201
Verbindungsstück BUB183
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